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CROGIOLI NOLTINA STABIL:

DESCRIZIONE:

| crogioli Stabil SiC sono crogioli in carburo di silicio caratterizzati da una ottima
conduttivita termica e da una alta resistenza all'ossidazione.

Questi crogioli possiedono una eccellente stabilita ad alta temperatura. Pertanto sono
particolarmente indicati in quei processi dove le temperature cambiano frequentemente o
dove si rendano necessarie temperature di fusione piuttosto elevate.

APPLICAZIONI:

| crogioli Stabil possono essere utilizzati anche per la messa in attesa di leghe non ferrose.
Hanno una altissima resistenza meccanica e pertanto sono particolarmente indicati per la
fusione di metalli pesanti.

Inoltre sono resistenti all’attacco chimico di flussi.

Concludendo, questi crogioli hanno una buona performance in condizioni particolarmente
difficili e sono utilizzabili con temperature di fusione elevate anche fino a 1400°C e quindi
sono particolarmente appropriati per la fusione di leghe di rame e bronzo in forni con alta
potenza fusoria e forti ritmi produttivi.

Caratteristiche principali:

* Resistenza allo shock termico

e Ottima conduttivita termica

* Alta resistenza all’ossidazione

e Altissima resistenza meccanica

* Buona resistenza all’attacco chimico

Identificazione:
| crogioli Noltina Stabil hanno un colore nero e utilizzano la lettera C accanto al tipo di
forma per specificare il tipo.

Qualita:
| crogioli Noltina Stabil sono prodotti con materiale qualita “premium” e in accordo alle
normative di qualita ISO 9001:2008.



